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& MODERNE TECHNOLOGIE

Leichte keramische Konstruktionen fertigen wir auf der 
Grundlage eines Patents als Vollwand nach den 
Anforderungen von Designern und Kunden. Alle 
Installationsvorbereitungen sind bereits in die Wände 
eingebaut, und der Innenausbau selbst kann praktisch 
nur noch mit Spachtel oder Farbe aufgetragen werden.

HAUPTVORTEILE
Schneller Aufbau

Gesund leben

Wirtschaftlich anspruchslos

Natürliche Materialien

Hohe Sicherheit

Online-Katalog
Zertifizierte Technologie

Günstige Finanzierung

EINZIGARTIG

ÖKOLOGISCH
ENERGETISCH
WIRTSCHAFTLICH



KERAMIKHÄUSER

WARUM EIN KERAMIKHAUS?

Sehr geehrter Geschäftspartner,

   wir stellen ein intelligentes System fortschrittlicher, leichter Vollkeramikhäuser vor, vorgefertigt, 
ausschließlich aus biologischen Naturrohstoffen hergestellt und konkurrenzlos in Anschaffungs- und 
Betriebskosten.

      Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Häuser zu bauen, deren Wandkonstruktionen auch für Sie 
angefertigt werden, ausschließlich auf Basis natürlicher Materialien. Die verwendete Technologie ist in 
den westlichen Ländern Europas (Deutschland, Österreich) gut bekannt, wo es eine hervorragende 
Kundenresonanz erzielt und sich an die Spitze vom Bau von Einfamilienhäusern entwickelt hat, aber 
auch für Mehrfamilienhäuser, Verwaltungs, oder sozialen Gebäuden. Wir produzieren leichte 
keramische Konstruktionen auf der Grundlage eines Patents, vollwandig, gemäß den Anforderungen 
von Designern und Kunden. Alle Vorbereitungen für die Installation sind bereits in die Wände 
eingebaut,eingebaut, die eigentliche Oberflächenbehandlung des Innenraums lässt sich praktisch nur mit einer 
Spachtel oder mit Farbe realisieren. Der Vorteil dieses System zeichnet sich durch seinen ökologischen 
Charakter aus, da wir Konstruktionen ausschließlich aus natürlichen Materialien herstellen. Ein 
weiterer der drei entscheidenden Vorteile ist, dass die Häuser energetisch, also thermisch sind, mit 
wirtschaftlichsten und niedrigsten Betriebskosten. Nicht zuletzt sind Keramikhäuser hoch 
wirtschaftlich, denn am Markt bieten wir nicht nur einen unschlagbaren Preis, sondern auch die 
schnellste Realisierung.

   Sie können jedes Projekt eines Einfamilienhauses auswählen, und wir werden es für Sie herstellen 
und bauen. Sie können sich auch auf unserer Website www.ceramichouses.eu inspirieren lassen, wo 
Sie eine Auswahl der von uns meistverkauften Häuser finden. Dies sind verschiedene Arten und 
Größen von Einfamilienhäusern mit einer flexiblen Reichweite der Lieferung und variabler technischer 
Ausstattung. Das verwendete Material und die Bautechnik bieten natürlichen thermischen Komfort 
und ein angenehmes Raumklima für jedes ausgewählte Projekt, einschließlich des maßgefertigter 
Projekte. Wenn Sie an der Installation von Elektro- und Energiegeräten nach Ihren Wünschen 
interessiert sind, liefern wir Ihnen die Vorbereitung schon beim Bau des Hauses.  interessiert sind, liefern wir Ihnen die Vorbereitung schon beim Bau des Hauses.  

   Wir sind uns sicher, dass Sie an unserem Angebot interessiert sein werden.

Marek Beňuš
Geschäftsführer

CERAMIC HOUSES EU s.r.o.
www.ceramichouses.eu sales@ceramichouses.eu  +421 948 641 518



HAUSKATALOG

Meist sind niedrige Investitionskosten mit hohen Betriebskosten verbunden 
Kosten. In unserem Fall ist das Gegenteil der Fall. Deshalb wird das System 

UNSCHLAGBAR

•••

Außergewöhnliche Preise und niedrige Betriebskosten

CERAMIC HOUSES EU s.r.o.
www.ceramichouses.eu sales@ceramichouses.eu  +421 948 641 518
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50

4 Zimmer
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60

*

*Ausgewählte Häuser aus unserem Online-Katalog. Weitere Häuser unter www.ceramichouses.eu



www.ceramichouses.eu

2-Zimmer-Modulhaus 3-Zimmer-Modulhaus 4-Zimmer-Modulhaus

Jedes Haus in unserem Online-Katalog kann individuell an 
Kundenwünsche angepasst werden. Wenn Sie kein passendes 
Projekt gefunden haben, senden Sie uns gerne Ihren eigenen 
Vorschlag.

Der Standard-Lieferumfang ist so wirtschaftlich wie möglich 
gestaltet. Wenn Ihre Vorstellung von der Hauseinrichtung anders 
ist, werden wir den Lieferumfang gemeinsam anpassen.

(näher spezifiziert in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen - AGB)

Dies ist die Konstruktion der 
Begrenzungsstruktur des Hauses mit 
Trennwänden und Dachstruktur 
gemäß der Spezifikation des Projekts. 
Perimeter-Keramikwände werden 
Ihnen in der Grundausstattung mit 
Isolierung geliefert. In den Wänden 
habenhaben Sie Vorbereitungen für die 
elektrische Verkabelung und Wasser 
(Rohre, Kästen, ...). Die Bauherren 
beenden die restlichen Arbeiten in 
eigener Regie. Der Standardtyp des 
Daches ist ein Holzbinder-Fachwerk 
als Satteldach. Bei Interesse ist es 
möglich,möglich, eine andere Art der 
Dachkonstruktion zu bestellen.

Das Äußere des 
Keramik-Fertighauses ist 
schlüsselfertig. Das Haus wird von 
außen komplett fertiggestellt, 
einschließlich der Haustür, der 
Fenster, der Dacheindeckung und des 
Abwassersystems, des Außenputzes 
inin der Farbe Ihrer Wahl. Der 
Standardtyp der Isolierung ist 
Mineralwolle, bei Bedarf kann die Art 
und Dicke der Dämmung angepasst 
werden. Der Investor baut das Innere 
des Hauses in eigener Verantwortung 
aus.

Das Keramikhaus ist innen und 
außen fertiggestellt und steht zur 
Abnahme bereit. Vor dem Einzug sind  
nur die endgültigen Bodenbeläge (mit 
Ausnahme des Badezimmers, das mit 
Sanitärkeramik, Fliesen und 
Bodenfliesen ausgestattet ist), die 
Küche,Küche, die Beleuchtungskörper und 
die Innentüren fertigzustellen. Alle 
anderen Handwerksarbeiten sind zu 
100 % abgeschlossen. Bei der 
Ausführung der entkernten, 
selbsttragenden Bodenplatte ist der 
Boden bereits mit Dämmung und 
AbdichtungAbdichtung versehen und es müssen 
nur noch die letzten Bodenschichten 
verlegt werden.

Ausbaustufe I Ausbaustufe II Ausbaustufe III

Wenn Sie eine fertige Lösung bevorzugen, ohne Zeit für Änderungen zu verschwenden, sehen Sie 
sich unsere Modulhäuser an. Wir bieten sie in drei verschiedenen Größen an. Wussten Sie, dass wir 
Ihr fertiges Modulhaus in nur 3 Wochen nach Baubeginn liefern?

INFORMATION

KERAMISCHE MODULHÄUSER 

HAUSKATALOG



15 cm Isolierung
für fast passiven Standard

(oder andere)

Wand
(Keramikverbund)

Folie

Innenputz
(ohne Netzeinsatz)

40 cm
Deckendämmung

Gipskarton

3 cm Isolierung
(wird während der

Wandherstellung angewendet)

ursprüngliches 
geländeniveau

neues geländeniveau
5cm styrodur

Wärmedämmung

Baugrundver für Bodenplatte•

isolierte, selbsttragende
Bodenplatte Wasserabdichtung

KERAMIKHÄUSER

Schnitt der Wände, des Daches und der empfohlenen Art des Fundaments



Die wirtschaftlichste Lösung ist eine Satteldachkonstruktion aus 
Fachwerk-Traversen mit einer Neigung von 15 bis 18°, die wir ebenfalls im 
Standard-Lieferumfang anbieten. Wussten Sie, dass diese Neigung von den alten 
Griechen erfunden wurde und seine Wirksamkeit noch nicht übertroffen wurde? 
Wenn Sie allerdings aus irgendeinem Grund eine andere Art oder Neigung des 
Dachaufbaus benötigen, finden wir eine für Sie zugeschnittene Lösung. Auf 
Wunsch berechnen wir Ihnen diese Änderung und werden sie danach in die 
Projektdokumentation aufnehmen.Projektdokumentation aufnehmen.

Wussten Sie, dass wir Keramikwände aus patentierten und ausschließlich 
natürlichen Rohstoffen verwenden? Die Grundkomponenten für die Herstellung 
von keramischen Verbundwerkstoffen sind Liapor, Siopor, Zement und spezielle 
Zusatzstoffe zur Verbesserung der Eigenschaften. Die Lebensdauer unserer 
keramischen Wände ist unbegrenzt, genau wie bei Ziegeln. Die 
Qualitätsparameter (Dampfdurchlässigkeit, Schall- und Wärmedämmung) sind 
ebenfalls vergleichbar oder besser, aber dank der Technologie der Herstellung 
ganzerganzer Wände mit eingebauter Vorrüstung für die Versorgung (Wasser, Strom 
usw.) erhält man dennoch die Vorteile des Baus von Fertighäusern. Die 
Außenwände sind bereits mit einer Grundisolierung versehen. Auch für die 
Isolierung und den Ausbau der Wände verwenden wir ausschließlich natürliche 
Materialien. Auf diese Weise erhalten wir die Dampfdurchlässigkeit der Wände 
und gesundes Wohnen ohne den Einsatz teurer Geräte wie einer zentralen 
Zwangslüftung. Alle Wände sind bereits für die Wasser- und Elektroinstallation 
vorbereitet.vorbereitet. Für den Innenausbau der Wände sind keine Aufbrucharbeiten, 
Verputz oder ein Glasfasergitter erforderlich. Alles was Sie brauchen, sind ein 
paar Millimeter Rakel und Sie können Ihr neues Traumhaus einrichten. Ein 
wichtiger Vorteil von vorgefertigten Fertighäusern mit schmalen Wänden im 
Vergleich zu Fertighäusern mit doppelt so dicken Wänden ist die deutlich größere 
Bodenfläche, die der Kunde für dieselbe bebaute Fläche bekommt. Dies ergibt 
durchschnittlich 10% mehr Bodenfläche VOLLKOMMEN GRATIS.

Die empfohlene Art von Fundament ist eine gestreifte, selbsttragende, verstärkte 
und leichte Fundamentplatte. Diese Art der Gründung ist begehrt und wird von 
fast allen Herstellern von Fertighäusern verwendet. Zusätzlich zu einer besseren 
Statik sorgt es dafür, dass die Fundamentplatte immer trocken ist. Durch die 
Isolierung des Betonteils der Fundamentplatte gegen Bodenfeuchtigkeit erhalten 
Sie daher nicht nur eine längere Baugarantie, sondern auch bessere 
Wärmedämmeigenschaften. Sein Preis liegt bei 130 Euro pro m² bebauter Fläche 
ohneohne Tragschicht. Der genaue Preis wird nach Prüfung der 
Grundstücksverhältnisse festgelegt. Die Grundplatte ist nicht Teil unseres 
Standard-Lieferumfangs. Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns bitte. 
Auf Anfrage teilen wir Ihnen die Kontaktdaten eines Anbieters für diese Art von 
Fundamenten mit.

DACH

KERAMIKHÄUSER

WEB: www.ceramichouses.eu

Bestellen Sie ein Keramik-Verbundmuster

EMAIL: sales@ceramichouses.eu

TEL: +421 948 641 518

WÄNDE

FUNDAMENT



Die Konstruktion der Wand besteht aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil, der auf Leichtkeramik-Kom-
posit basiert, übernimmt vorrangig die Funktion der Statik. Der zweite Teil erfüllt ausschließlich die 
Funktion der Wärmedämmung. Allerdings ergänzen sie sich zusammen, und unsere patentierte Kon-
struktionstechnologie garantiert ein Originalprodukt und hervorragende technische Qualitäts-Parame-
ter:

Thermischer Widerstand des tragenden Teils

5
4

1
6

3
2

Dampfdiffusionswiderstand

Feuerschutz

Thermischer Widerstand
der tragenden Teile

Thermischer Widerstand
der ganzen Wand

Luftschalldämmung

Zertifikate

Der Dampfdiffusionswiderstandszahl μ im 
Einsatz mit Keramikverbundstoffen als tragender 
Teil des Hauses beträgt im Mittel μ = 24,3. Die 
Konstruktion ist daher dampfdurchlässig, atmet 
perfekt und eliminiert somit das Auftreten von 
Schimmel, und die relative Luftfeuchtigkeit der 
Raumluft wird auf einer optimalen Stufe 
gehalten.gehalten.

Der Brandschutz ist durch die Verwendung  
ausschließlich natürlicher und nicht brennbarer 
Materialien gewährleistet. Das höchstmögliche 
und gleichzeitig das beste Brandverhalten der 
Klasse A1 garantiert Ihnen keine Chance für 
Feuer.

Der thermische Widerstand [R] des Trägerteils als 
Standard gelieferte Keramikwand liegt bei 0,3 
m²K/W pro 10 cm Wandstärke des tragenden 
Teils.

Der Wärmewiderstand [R] der gesamten 
Außenwand, hergestellt in 
Keramikverbund-Kombination (100 - 150 mm) 
und mineralischer Wärmedämmung (180-230 
mm), beträgt 6,04 m²k / W bei Verwendung des 
RRWS-Systems mit einer Gesamtwandstärke von 
33 cm.

Die Gebäudeluftschalldämmung 
(Schallschutz-Isolierung) für die 
Standardkeramik-Wand mit einer Dicke von 33 
cm und mit Isolierung aus Mineralwolle beträgt 
mindestens 45 dB. Für übliche Sandwichwände in 
Reihenhäusern sind es mindestens 62dB.

Wir haben Zertifikate und Prüfungen für die 
Bestätigung der obigen Parameter. Technische 
Daten zum Vergleich technischer und qualitativer 
Indikatoren finden Sie im folgenden Abschnitt. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
nächsten Seite und auf unserer Webseite 
www.ceramichouses.eu.

PARAMETER

CERAMIC HOUSES EU s.r.o.
www.ceramichouses.eu sales@ceramichouses.eu  +421 948 641 518



PARAMETER
Vergleich technischer und qualitativer Indikatoren mit anderen Technologien

Verstärkter BetonGebrannter ZiegelPorenbetonPolystyrol-BetonGebäude aus HolzKeramikhäuser

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Lebensdauer

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Verhältnis von bebauter
Fläche und Nutzfläche

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Feuerbeständigkeit

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Dampfdurchlässigkeit

Verstärkter BetonGebrannter ZiegelPorenbetonPolystyrol-BetonGebäude aus HolzKeramikhäuser

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Wärmeisolierung

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Investitionskosten

Verstärkter BetonGebrannter ZiegelPorenbetonPolystyrol-BetonGebäude aus HolzKeramikhäuser



PARAMETER
Vergleich technischer und qualitativer Indikatoren mit anderen Technologien

Verstärkter BetonGebrannter ZiegelPorenbetonPolystyrol-BetonGebäude aus HolzKeramikhäuser

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Recyclingfähigkeit

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Chemikalien in den 
verwendeten Materialien

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Wartungskomplexität

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Tektonischer Widerstand

Verstärkter BetonGebrannter ZiegelPorenbetonPolystyrol-BetonGebäude aus HolzKeramikhäuser

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Thermische Trägheit

Gut

Exzellent

Zufriedenstellend

Ungenügend

Schallschutz

Verstärkter BetonGebrannter ZiegelPorenbetonPolystyrol-BetonGebäude aus HolzKeramikhäuser
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Die Finanzierung erfolgt schrittweise, und einzelne Tranchen werden immer erst nach einem 
bestimmten Teil unserer Lieferung in Rechnung gestellt. Die einzige Ausnahme ist eine Anzahlung von 
10 % nach Vertragsunterzeichnung, auf deren Grundlage wir mit der Vorbereitung beginnen. Die 
Umsetzung der Projektdokumentation und Produktion des Hauses fertigen wir selbst im Werk. Die 
Standardfinanzierung für die Lieferung eines keramischen Fertighauses sieht wie folgt aus: 

Bei der Finanzierung der Produktion und des Baus des Hauses auf Kredit bietet das Unternehmen eine 
Zusammenarbeit an. Spezifische Bedingungen werden individuell festgelegt.

Bei uns sind Sie gut aufgehoben!

Unser Kunde zahlt nicht im Voraus!

1. Nach Unterzeichnung des Werkvertrages

2. Nach Produktion des Hauses im Werk

3. Nach Montage der Holostruktur

4. Nach Umsetzung des schlüsselfertigen Außenausbaus

5. Nach Umsetzung des schlüsselfertigen Innenausbaus

6. Nach dem Abnahmeprotokoll

10% 10%

60% 50%

25% 15%

10%

10%

5%

-

-

5%

Grad der Lieferung
Barfinanzierung

Holostruktur schlüsselfertiges
Haus

Standard-Finanzierungsmethode

FINANZIERUNG
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Wie es weitergeht

Standardverfahren für die Bestellung und den Bau eines keramischen Fertighauses

Montage des Hauses
Nachdem die Baugenehmigung erteilt wurde, beginnt die Montage Ihres Wunschhauses. Bei einem 
Bungalow dauert es NUR ein oder zwei Tage, um die Wände zu montieren. Im Falle der Bestellung eines 
Hauses in einer höheren Ausbaustufe folgt auf die Montage die Lieferung des nächsten 
Vertragsumfangs.

Übergabe des Hauses
Nach der Errichtung und Lieferung des vertraglich vereinbarten Lieferumfangs wird das Haus feierlich 
übergeben.

HYPOTHEK Bei der Finanzierung des Hausbaus aus Kreditmitteln beginnt der 
Kreditbewilligungsprozess bei der Bank.

Kreditgenehmigung. Nach der Fertigstellung der Installation bis zum Rohbau 
erwarten wir eine problemlose Bewilligung Ihres Darlehens. Der 
Kreditgenehmigung geht eine Vermessung des Bestandsgebäudes und ein 
geometrischer Plan voraus, gefolgt von einem Sachverständigengutachten und 
einer Bestätigung des Grundbuchamtes über das Bestandsgebäude.

Durch die Aufnahme eines Kredits bei der Bank können Sie den gesamten 
Betrag für den Bau Ihres Hauses und dessen Fertigstellung bis zum Einzug 
bezahlen.

Produktion des Hauses
Gleichzeitig mit der Ausarbeitung des Projekts für die Baugenehmigung läuft auch die Ausarbeitung 
der Ausführungsgenehmigung und Projektdokumentation mit anschließender Fertigung des Hauses 
im Werk (ca. 14 Tage).

Beginn der Erstellung der Projektdokumentation
NachNach Eingang der Anzahlung wird umgehend mit der Umsetzung der Projektdokumentation für die 
Baugenehmigung begonnen (sofern Bestandteil des vertraglich vereinbarten Lieferumfangs). Das 
Projekt für eine Baugenehmigung ist im Standardlieferumfang (genauer Umfang in den AGB) 
enthalten. Wir liefern innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt aller erforderlichen Dokumente (genauer 
Umfang in den AGB). Der Auftraggeber reicht das Projekt zusammen mit dem Antrag auf 
Baugenehmigung und anderen damit zusammenhängenden Dokumenten an das Bauamt ein.

Festlegung der Parameter und Vertragsunterzeichnung
Wir sind bereit, alle Ihre Anforderungen in die Projektdokumentation Ihres Hauses aufzunehmen, die 
dann in den Werkvertrag aufgenommen und unterzeichnet werden. Wir legen den Preis für 
Änderungen individuell fest. Nach Unterzeichnung dieses Vertrages ist es ausreichend, eine Anzahlung 
von nur 10 % des Hauspreises zu leisten.

Hausauswahl
Es gibt eine Auswahl aus unserem Angebot an Typenhäusern, oder der Kunde hat auch die Möglichkeit, 
sein eigenes Haus und Layout zu entwerfen - was uns dank unserer Produktionstechnik flexibel macht.

FINANZIERUNG



Gesünder wohnen dank
natürlicher Materialien.

ÖKOLOGISCH

Hitzefreundlich mit
hervorragenden 
Eigenschaften.

ENERGIEEFFIZIENT

Unschlagbare Preise und
niedrige Betriebskosten.

WIRTSCHAFTLICH

€
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